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1 Introduksjon

Arctic Offshore Farming (AOF) er et halvt nedsenkbart oppdrettsanlegg designet for veerharde omrader.

Dette dokumentet gir en kortfattet beskrivelse av konseptet Arctic Offshore Farming (AOF) og generell
informasjon om prosjektet .
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2 Beskrivelse Arctic Offshore Farming (AOF)

Konseptet er utviklet basert biologisk ekspertise og operasjonell erfaring fra Norway Royal Salmon (NRS),
industriell erfaring fra Aker ASA og erfaring med utvikling og realisering av konsepter for veerutsatte miljser
fra Aker Solutions. Hensikten er & finne en l@sning for & gke tilgjengelig areal for oppdrett i Norge og
samtidig unnga/redusere de negative effektene fra lakselus. Arbeidet startet i 2015. | mars 2016 sgkte
Norway Royal Salmon sammen med Aker ASA om utviklingskonsesjoner for utpreving av konseptet.
Utviklingstillatese ble gitt for to merder i mars 2018.

Det er planlagt & teste konseptet pa en lokalitet med signifikant bglgehayde (Hs) pa 6.5 m. Det eksisterer
ikke oppdrettsanlegg i Norge i dag som er designet for sjatilstander med Hs pa 6.5 m. Dette viser at
konseptet har potensiale til 4 bidra a I@se nseringens arealutfordringer.

Konseptet er utformet slik at hele nettposen er nedsenket under normal drift. Dermed vil fisken ikke svemme
i vannoverflaten og sannsynlighet for paslag av lakselus reduseres. Luftiommer med kontinuerlig tilfarsel av
frisk luft i den nedsenkete del av konstruksjonen gir laksen mulighet til & justere svemmebleeren under
langvarig nedsenket drift.

Det er planlagt at AOF skal ha utsett av fisk i Iapet av andre halvar {(Q3) 2020. Forprosjekteringen med
modelltesting er godt i gang og fabrikasjon av AOFs flytende konstruksjon er planlagt igangsatt Q1 2019.

Oppdrettsanlegget bestar av to merder, fortayning og en felles flate. Anlegget er utformet for lokaliteter i
omrader eksponert for bglger og strem fra havet. Merden bestar av en halvt nedsenkbar flytende
stalkonstruksjon med en fastmontert notpose. To ringpongtonger ovenfor hverandre med s@yler mellom
utgjer flytekragen. Ringpongtongene vil enten veere sirkuleere, - eller mangekantet.

Notposen er nedsenket under normal drift, og topp av notpose er da 10 m under havoverflaten hvilket gir
meget god beskyttelse bade for notposen og fisken. Lufteflater montert langs innsiden av nedre
ringpongtong vil sgrge for at fisken kan fylle svsmmebleeren selv om notposen er nedsenket. Det vil ogsa
vaere et taknett/nottak mellom Iufteflatene pa nedre ringpongtong som hindrer fisken i & bevege seg til
vannoverflaten under normal drift.
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Figur 2-1 Beskrivelse konsept

Ringpongtongene har god plass til utstyr, systemer og lagerkapasitet for effektiv og sikker drift av anlegget. |
@vre pongtong er det foreslatt 4 fagverksmaster som stetter luftinntak, lufterar, antenner for kommunikasjon
og signallys. Det er rekkverk pa @vre og nedre pongtong for a ivareta sikkerheten til personell nar de er om
bord

Konseptet er designet med en bevegelsesstatistikk og respons som er antatt gunstig for fiskevelferd pa
eksponerte lokaliteter. Bevegelsene vil bli ytterligere dokumentert giennom forsgk i modelltestbasseng.

Hver merd vil forankres uavhengig av hverandre i et fortgyningslinesystem. Merdene vil veere forankret enten
til havbunnen, mot land eller ved en kombinasjon av disse.

Folgende hoveddimensjoner for flytekragen ble brukt som grunnlag for sgknad om utviklingstillatelser:

Ytre diameter ringpongtonger: 79 [m]

Tverrsnitt gvre ringpongtong: 2 x 3 [m] (b x h)

Tverrsnitt nedre ringpongtong: 4 x 6 [m] (b x h)

Tverrsnitt av seyler mellom ringpongtonger: 1.5 [m] diameter (Hayde 7 [m])
Stalvekt: ca. 2250 [tonn]

Fribord i operasjons, - og servicedypgang: 2 [m]

Designlevetid flytekrage og fortayning (liner og anker): 20 [ar]

[Arctic Offshore Farming] [Rev02]
[Arctic Offshore Farming — Kort beskrivelse av anlegg] [18.05.2018]
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241 Flytekondisjoner

Flytekragen er ballasterbar ved at ringpongtongene kan fylles (ballasteres) og temmes (de-ballasteres) for
vann. Den vil kunne flyte stabilt ved tre dypganger, Figur 2-2

e Service dypgang (som vist til hgyre i figuren)
e Temporeer dypgang under ballastering — flytekragen flyter pa vertikale sgyler
e Operasjonsdypgang — flytekragen flyter pa @vre ringpongtong som vist i Figur 2-2

Topp av not er festet pa nedre ringpongtong, og vil befinne seg 10 meter under havoverflaten nar flytekragen
ligger pa operasjonsdypgang. Dette innebaerer at en reduserer sannsynlighet for paslag av lakselus.

Under
de-ballastering/
ballastering

Operasjon

Service dypgang
(de-ballastert)

Figur 2-2 Konseptet ved ulike dypganger

Konseptet skiller seg fra andre presenterte konsepter ved at det er en separat merd med halvt nedsenkbar
flytekrage og nedsenkbar not.

Man vil under operasjon kunne bruke tilgjengelig plass i konstruksjonen for & guide rer/ledninger/slanger ned
i noten gjennom gvre ringpongtong og sayler. Typisk vil dette vaere slanger for luft til luftelommer, slanger for
undervannsféring, fierning av dad fisk, ledninger for lys, kamera og vaskerobot.

Nar man i temporeere faser @nsker & de-ballastere flytekragen til servicedypgang vil man ha tilgang til not og
alt utstyr som befinner seg pa nedre ringpongtong.

24.2 Ballastering

Nedre ringpongtong vil vaere inndelt i ballasttanker. For & redusere behovet for vedlikehold og inspeksjon
innvendig i nedre ringpongtong foreslas et ballastsystem hvor utstyret er lokalisert eller tilgjengelig i avre

[Arctic Offshore Farming] [Rev02]
[Arctic Offshore Farming — Kort beskrivelse av anlegg] [18.05.2018]
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ringpongtong. Det er ingen vanninntak i skrogveggene under vannlinjen. Dette for & minske risikoen for
vannfylling av rom i flytekragen dersom det skulle oppsta lekkasje i rarsystemer. Alle rar, manifolder og
ventiler vil plasseres pa oversiden av et vanntett dekk som ligger over operasjonsvannlinjen.

Det er tenkt at tilgjengelig plass inne i den neddykkede delen av merden (seyler og pongtonger) skal kunne

guide rar, caissoner for ballastsystem ledninger og slanger ned i noten. Dette vil eksempelvis veere slanger
til luftlomme, undervannsforing og fjerning av dad fisk samt ledninger for lys, kamera og vaskerobot.

243 Undervannslufting

Figur 2-3 viser luftelommer plassert langs innsiden av nedre ringpongtong. Fire symmetrisk plasserte
luftlommer vil veere integrert i nedre ringpongtong. Dette er konstruksjonsmessig gunstig og antatt gunstig i
forhold til fiskens svsmmemenster (svgmmer i ring).

Figur 2-3 Luftelommer

Med luftelommene vil det ikke veere nadvendig a de-ballastere flytekragen for at fisken skal kunne justere
svemmebleeren.

Luftflatene vil utrustes med lys for at fisken skal se hvor luftflatene og luftflatens skott er lokalisert. Luftflatene
kan videre utstyres med temporaere eller permanente foringspunkter under luftflatene for a trene fisken til &
trekke til luftflatene for a justere svemmebleeren.

[Arctic Offshore Farming] [Rev02]
[Arctic Offshore Farming — Kort beskrivelse av anlegg] [18.05.2018]
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For a opprettholde luftevolumet er merden utstyrt med et tilfarselssystem for luft bestaende av luftinntak
plassert hgyt over vanniva, en kompressor/vifte lokalisert i gvre pongtong, ventiler, sensorer og kontroll-
logikk som vil sgrge for at luflommen etterfylles med luft etter hvert som bglger, stream og fiskens bevegelser
vasker ut luften fra luftlommen. Et enklere alternativ kan veere a la en kompressor blase luft kontinuerlig i de
kunstige luftlommene og la overfladig luft stige opp til overflaten.

Luftelommene vil veere neddykket under operasjon. | grunnlaget for ssknaden om utviklingstillatelser ble

hgyden pa Iuftiommene satt til 1 m i operasjonsdypgang, og det samlede pustearealet for fisken vil vaere ca.
10 % av horisontaldelt notareal.

244 Not

Bade enkel og dobbel not er antatt som mulige arrangementer for merden, Figur 2-4. Bruk av samme system
for innfestning mot flytekragen er snsket uavhengig av hvilket arrangement man velger.

Figur 2-4 Merd med dobbel not (heyre) og enkel not (venstre)

Enkelnoten har en diameter pa 67 m og er 34 m dyp. Dette tilsvarer et volum pa ca. 120 000 m>. Med en
fisketetthet pa 25 kg/m3 tilsvarer det en kapasitet pa 3000 tonn fisk per merd (500 000 laks av 6 kg)

Horisontalt taknett i notmateriale vil vaere spent opp over nedre ringpongtong og fungere som et tak pa noten
under operasjon. Dette vil hindre fisken i & bevege seg til vannoverflaten under normal drift. En alternativ
Iasning er 4 i tillegg ha et taknett spent opp over den gvre ringpongtongen, og et vertikalt nett pa innsiden av
flytekragen.

[Arctic Offshore Farming] [Rev02]
[Arctic Offshore Farming — Kort beskrivelse av anlegg] [18.05.2018]
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Vertikalt
nett

Nedre
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Figur 2-5 Taknett

Base case foringssystem for anlegget er en sentralt foringssystem pa flate med vanntransport mellom flate
og merd med undervanns utforingspunkt i merden.

Ved vanndistribusjon blandes foret med vann pa serviceplattformen og pumpes gjennom slanger til merden
frem til utforingspunkt.

Det er @nskelig a ha raret en viss dybde (10m) under vannflaten for a4 redusere belastningen fra balger og
strem. Oppdrift, vekter og eventuelt forankring brukes til & kontrollere dypgang av slanger.

Rer for vanntransport av for fra serviceplattform vil vaere veere tilkoblet merden ved nedre pongtong. Her kan
det enten ga direkte i en gjennomfaring til notvolumet eller feres opp til @vre pongtong gjennom et utvendig
foringsrar som vist i figuren under. Gjennomfering i skrog for fértransportrer vil vaere i gvre del av gvre
pongtong for & redusere sannsynlighet for vannlekkasje i gjennomferingen. Det utvendige faringsreret
beskytter fortransportraret i den bglgeutsatte sonen og muliggjer en naer vertikal tilkobling av rer til flytekrage
som er gunstig for a redusere belastning pa rer fra bevegelse av flytekrage.

| svre pongtong er foértransportrer tilkoblet videre distribusjon i merden gjennom sgyle og nedre pongtong.
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Figur 2-6 Prinsipp for vanntransport og undervannsforing pa merd

246 Dadfiskhandtering

Konseptet for nedsenkbar merd baserer seg pa innvendige pumpesystemer for opphenting av dedfisk fra
noten. Systemet har en oppsamlerhatt med slange til overflaten som er plassert i bunnen av den koniske
delen av noten. Komprimert luft tilfares i svre del av hatten eller i slangen, slik at det skapes en vannstrem i
slangen. Vannstremmen er kraftig nok til & suge dedfisk inn i oppsamlerhatten og transportere den videre til
overflaten.

For at merden skal kunne operere neddykket over lang tid er det nedvendig at oppsamlerhatten er
permanent i bunnen av nota. For & unnga gnag mellom oppsamlerhatt og not er det tenkt at innsiden av nota
forsterkes med duk eller en konisk plastkopp. Oppsamlersystemet er vist i orange i Figur 2-5.

| flytekrage er det arrangert et feringsrer for dedfiskslange som starter i side av nedre pongtong mellom
innfesting av not og innfesting av taknettet. | nedre pongtong har feringsreret et 90 graders bend med svak
krumning far det gar vertikalt gijennom s@ylen og avsluttes pa vanntett dekk over operasjonvannlinjen, eller
over pongtongtopp (svre pongtong).

Som vist i figuren under gar dedfiskslange fra oppsamlerhatt og inn i flytekragen gjennom feringsraer far det
ender pa vanntett dekk inni gvre pongtong, eller over pongtongtoppen. Dadfiskslangen er arrangert med
overlengde i merden, slik at noten kan deformeres i bglger og strem uten det farer til overlast pa
dedfiskslange eller at oppsamlerhatten dras ut av det forsterkede omradet.

Slange for lufttilfersel kan bundles med dedfiskslange eller legges separat, med eget fgringsrer i flytekrage.
Kompressor for lufttilfarsel kan veere et eget system, eller integreres sammen med andre systemer, f.eks. for
lufttilfersel til luflommer. Kompressor henter luft fra luftinntak montert i instrumenttarn.

[Arctic Offshore Farming] [Rev02]
[Arctic Offshore Farming — Kort beskrivelse av anlegg] [18.05.2018]
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Fra gvre flytekrage transporteres fisken enten til et arbeidsfartay, eller giennom en dedfiskslange til flate.
Systemet er ogsa tenkt a ha et lokalt ngdlager for dadfisk i hver merd.

ilk: k
Swingbar bom ;‘1" :;3#;:"
‘\\ i Arbeidsfartay
Pidestall for 2

bem, med SEYS / DEI l/
slangesvivel Omkabling lor dodfisksiange Eventuen
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E/"anngsrul
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Figur 2-7 Dedfisksystem. Overfering til arbeidsfartoy (venstre) eller overfering i slange til flate
(hoyre)

2.5.1 Utsett av fisk

Ved utsett av fisk heves merden til servicedypgang og taknett apnes delvis. En brennbat kan na pumpe fisk
inn i merden. Ved & holde merden pa servicedypgang vil det veere mulig a8 handfore fisken den farste tiden
etter utsett, hvis gnskelig.

2:5.2 Lusetelling

Det er i dag krav om uttak av fisk fra merd hver 7 dag for telling av lus, for a ta ut tilfeldig fisk for telling av lus
vil det veere nedvendig & bringe merden til servicedypgang. Dette vil medfare at fisken bringes inn i de
gverste 5-10 meterne av vannsegylen, hvor det er stgrre eksponering for lakselus. Det virker uhensiktsmessig
a eksponere fisken for lus for 4 tilfredsstille et regelverkskrav som har til hensikt & redusere utbredelsen av
lakselus. Alternative og mer hensiktsmessige lgsninger for lusetelling kan veere.

e Sjeldnere telling, f.eks. en gang hver maned, eventuelt. basert pa sjgtemperatur og estimert
lusepatrykk i omradet
e Lusetelling pa referansemerd i overflaten

[Arctic Offshore Farming] [Rev02]
[Arctic Offshore Farming — Kort beskrivelse av anlegg] [18.05.2018]
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e Det er kjent at det finnes optiske systemer for lusetelling og avlusing (f.eks. Stingray). Det forventes
at disse Igsningene vil gi en tilstrekkelig god lusetelling i god tid fer anlegget installeres

e Inspeksjon av dedfisk for lus

¢ Kombinasjon av elementer ovenfor

Om det skulle bli behov for avlusing av fisken i en merd vil det veere mulig & fa gjennomfert dette. Falgende
lgsninger kan veere aktuelle:

e Bruk av rensefisk

e Trenging av fisk til overflaten og reduksjon av notvolum for bruk av avlusningsmidler i merd
e Trenging av fisk til overflaten, avlusing i brannbat

e Bruk av optiske avlusningssystemer (f.eks. Stingray)

Ved slakting trenges fisken til overflaten, far en brannbat suger opp fisken og frakter den til slakteri.

Konstruksjonen kan overvakes pa fglgende mate:

e Bevegelser og akselerasjoner av konstruksjon vil logges.

e Strekk i forankringsliner vil bli malt ved a bruke en lastbolt i forankringsbrakett

e Akselerasjoner av utstyr som star permanent i merd kan bli logget ved hjelp av akselerometer som
installeres pa utstyr.

¢ Video og bilder kan tas av kameraer installert

e Strekklapper kan ogsa installeres i konstruksjonen for & male spenninger i denne

e Dypgangsmalere for & male neddykking av flytekragen

e Lekkasjedetektorer for & fa tidlig varsling om vanninntrenging i flytekrage

Det vil pa dedikerte steder pa nedre pongtong lages fendringsanordninger slik at starre fartayer (brennbater)
kan legge seg inntil.

Det vil lages «landingsplattformer» for arbeidsbater og lettbater pa flere steder pa svre og nedre pongtong
for & gi sikker tilkomst til merd i bade operasjons og servicedypgang.
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Konseptet skal oppfylle normale funksjonskrav for flytende akvakulturanlegg beskrevet i NS:9415, ref. /2/
Utover de normale funksjonskrav for oppdrettsanlegg skal AOF tale apent hav, vind, balger og stram.

Prosjektspesifikke funksjonskrav for AOF:

o Lastene pa flytekragen vil veere av en annen starrelsesorden enn for etablerte anlegg. Disse vil
beregnes pa samme mate som offshore plattformer. Tilsvarende krav vil gjelde fortayningen.

¢ Buelgelaster pa notposen. Fordi notposen er neddykket vil lastene reduseres, men deformasjonen ma
beregnes for & opprettholde tilstrekkelig tilgjengelig notvolum innelukket vannvolum

e For aredusere lusepress pa fisken vil notposen plasseres under overflaten. Samtidig vil fisken
trenge adgang til luft for a fylle svemmebleeren. Dette krever utforming av luftelommer under vann

¢ Fordi merdene vil vaere plassert i omrader med mye belger vil entring veere veerbegrenset. Derfor
ma de daglige operasjonene ogsa vaere fiernstyrte. Dette stiller krav til foring og overvakning.
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Anlegget planlegges med en bemannet flate for fiernoperasjon av de ubemannede merdene.
En typisk flatekonfigurasjon for den eksponerte lokaliteten er vist nedenfor.

Flaten vil forankres med 4-8 forankringsliner.

\\k Lengde 80 m
Hovedretning N -

havdtannir]%]er ’—i ’7 ’—‘ —‘ —‘ m

pJ Bredde 20 m

| ) OQOOO00] |

// ‘I"\I
\
/ x"
o
Kontlrollrom 0g bo- Férsiloar Arbeidsdekk

fasiliteter Forankringsliner

Figur 2-8 Typisk flatekonfigurasjon

2.71 Miljgforhold
Designes for signifikant balgehgyde (Hs) med 50 ars returperiode pa 6.5m.

Lokaliteten er utsatt for store havdgnninger fra en liten sektor, og med lokal vindsje fra andre retninger. Det
planlegges derfor for at flaten kan fastforankres med en kortside opp mot retningen for havdgnninger.
Langsidene av flaten vil da veere eksponert for lokal perpendikuleer vindsje med signifikant balgehgyde pa
21 m.

2.7.2 Fasiliteter for operatarer
o Boforhold og fasiliteter for 8 personer. Det er planlagt for fast sengekapasitet om bord for 4
personer

o Kontorplasser 2stk

o Kontrollrom med plass til tre operatarstasjoner

o Meaterom neert tilknyttet kontrollrom, plass til 8 personer
¢ Minilaboratorium/vetrinaerrom

¢ Lite mekanisk verksted

[Arctic Offshore Farming] [Rev02]
[Arctic Offshore Farming — Kort beskrivelse av anlegg] [18.05.2018]
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Funksjoner Krav Kommentarer
Operasjonstid uten forsyninger | 15 dager

av for

Lagerkapasitet for 800 tonn Volumfaktor 1,2 — 1,5 liter/kg
Antall for siloer 10 Avklares

Lagerkapasitet spesialfér 40 tonn Volumfaktor 1,2 — 1,5 liter/kg
Antall siloer spesialfér 1 Avklares

Maks utforing pr merd

30 tonn pr dag

50 kg/minutt. 15-20 kg/minutt pr. foringspunkt ved 3
foringspunkt pr merd.. Anta 10 timers foringstid pr dag

Sekkelagerkapasitet

60 tonn

Antar for for en dag ved maks utforing pa to merder

Lagerkapasitet ensilasje

80 tonn

Forelapig estimat

Lagerkapasitet maursyre

minst 150 %

| forhold til lagerkapasitet ensilasje.

Lagerkapasitet diesel

1 méaneds drift

Lagerkapasitet ferskvann

1 méaneds drift

Drikkevann lagres i flasker/portable
drikkevannstanker (typ 20 I). Ingen produksjon/tank
for drikkevann ombord

Lagerrom for orkastnot etc

Innenders lager

Flaten skal videre ha 40 kvm arbeidsdekk for terking av utstyr etc.

Mellom flate og merder vil det ligge kontroll, - og elektriske kabler, foringsslanger og eventuelt dadfiskslange.
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3 Regelverk og Standarder

Anlegget skal tilfredsstille Forskrift om krav til teknisk standard for flytende akvakulturanlegg (NYTEK-
forskriften), ref. /1/

Som definert i NYTEK forskriften er hoveddokument for design NS 9415:2009 «Flytende oppdrettsanlegg
— Krav til lokalitetsundersokelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utferelse, montering og
drift».

Fordi Arctic Offshore Farming avviker fra normale oppdrettsanlegg vil det vaere behov for noen tillegg. Disse
vil typisk bli hentet fra regler og praksis relatert til flytende konstruksjoner i olje og gass sektoren pa norsk
sektor.

Produktsertifisering i henhold til NYTEK-forskriften, ref. /1/
§ 13. Krav om produktsertifisering

Not, flytekrage, flate skal vaere produktsertifisert av akkreditert sertifiseringsorgan, jf. § 6, og i samsvar med
krav fastsatt i NS-9415:2009.

Konstruksjonsdeler som inngar i fortayning og kan ha betydning for remmingsfaren, skal veere
produktsertifisert av akkreditert sertifiseringsorgan jf. § 6 og i samsvar med krav fastsatt i NS-9415:2009.
Dette gjelder kun for konstruksjonsdeler som leveres ny fra leverandar og tas i bruk etter 1. januar 2013

Det er et vilkar for produktsertifisering at det foreligger brukerhandbok som samsvarer med krav fastsatt i
NS-9415:2009.

Hovedkomponenter som vanskelig lar seg sertifisere etter NS-9415:2009 skal ha produktsertifikat med
samme sikkerhetsniva som NS-9415:2009 eller bedre.
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4 Helse, miljg og sikkerhet

Aker Solutions «HSE policy» er vedlagt i Figur 4-1. Aker Solutions er sertifisert i henhold til OHSAS
18001:2007 og I1SO 14001:2004, i tillegg til ISO 9001 sertifikat.

B AkerSolutions

Health, Safety and
Environment Policy

In Aker Solutions, HSE is a core value expressed in our HSE mindset:

Al incidents can ba prevantad. We sirive continuoushy
forzem harm to parsonnal, materia and non-material assats.

We focus on amployes health and on continueusly impreving tha work anvimnment

We conduct our cperations thrugh efficient use of materiake and energy, with minimum

waste and damage to tha anvimnmernt

We design products and senvices fo hawe no undue emvironmentalimpact, to ba safe and tobe
wfficient in consurming enamgy and natural resources. Wa ssek o ensum that our products can ba
rocyeled or dispoasad of Salaly.

To live up to our HSE mindset, we will:

JUST CARE’

PRI DA

Requira evary amployee to taka personal responsibility for >
HSE by focusing en own behavieur r 0":;“." I“’E
Apply a systemnatic and maasurable approach to | m'"
cortinually improva cur HSE culture and perfommanca Trunt iz hewy 1w respanciality foc
Biring with us our high HSE standards wheravar we do s mf,,":,‘.'"
bueiness. Complyingwith applicabla laws and regulations . _—
iz only the minimum.
Dpenly communicats H3E issuas and performanca, and — ”~ -_,_
share and leam from HSE bast practicas, internally and Heapie J opnand
atarmally ] My | et o |
Inciude HSE parfommance in tha salection, appraisal and Mowmaee | o:::‘»d‘:ru
] | acrermants e
reward of our staff L worts sormmurication |
Integrate HSE in all business pocas=as N 4
Requirs line managemant o provide HEE leadership and
implament this policy
—ap 4 Handa-on
s e b LLT"
~ 7 e wim || oty
s done. sinn Lo oeal
Luis Araujo ’ o gl
CEQ 4
mats

Figur 4-1 Aker Solutions HSE Policy Statement

Det vil utarbeides en HMS plan for prosjektet som blant annet beskriver de ulike HSE aktivitetene som skal

utfares.
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Alle ngdvendige studier og aktiviteter vil bli utfart i lepet av prosjektet for & sikre et anlegg med god
personellsikkerhet og arbeidsmiljs. Dette vil typisk veere:

e HMS plan

e Fareidentifikasjon

¢ Risikoanalyser

e Arbeidsmiljganalyser

e Vurderinger/studier knyttet til anleggets pavirkning pa det ytre milje

e Designgjennomganger

e Utarbeide HMS filosofier og design dokumenter.

Se ogsa standardens tillegg B, ref. /2/

| felge standarden skal det gjennomfa@res en risikovurdering for anleggets prosjektering, utfarelse leveranse
og drift. To verktsy fra vil bli anvendt i denne sammenheng:

En fareidentifikasjon (HAZID - Hazard Identification) vil giennomfegres tidlig i designfasen. Denne vil
oppdateres utover i prosjektet ved behov. En fareidentifikasjon er en strukturert og systematisk giennomgang
av anlegget med hensikt a identifisere og evaluere forhold som kan utgjere en fare for personellsikkerhet.
Alle relevante operasjonelle faser av anlegget vurderes i en slik gjennomgang.

En HAZard and OPerability study (HAZOP) er en strukturert og systematisk gjennomgang av en prosess
eller operasjon for a identifisere forhold som kan utgjere en fare for personell, utstyr, milja eller effektiv drift.
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5 Referanser

1/ FOR-2011-08-16-849 Forskrift om krav til teknisk standard for flytende akvakulturanlegg (NYTEK-
forskriften)
72/ Norsk Standard 9415:2009 — Flytende oppdrettsanlegg

[Arctic Offshore Farming] [Rev02]
[Arctic Offshore Farming — Kort beskrivelse av anlegg] [18.05.2018]
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6 Revisjonsstatus

Rev. 01 Forelapig rapport for kommentarer fra kunde

Rev. 02 Utgitt for informasjon

Rev. 03 Utgitt for informasjon

[Arctic Offshore Farming] [Rev02]
[Arctic Offshore Farming — Kort beskrivelse av anlegg] [18.05.2018]
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